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                       MODEL     
Genişlik / Uzunluk     mm             1050-2250

Maks. Besleme Ebadı     mm            2100-6100
Motor gücü     kW            50-2000
Kapasite     tph            250-2000

                       MODEL     
Genişlik / Uzunluk     mm             1050-2250
Maks. Besleme Ebadı     mm            2100-6100
Motor gücü     kW            50-2000
Kapasite     tph            250-2000

             MODEL    Birim  MF1040 MF1150 MF1250 MF1360  MF1460
Genişlik / Uzunluk     mm 1000/3750 1100/4950 1200/5000 1300/6000 1400/6000

Maks. Besleme Ebadı     mm      800       850      950     1050     1150
Motor gücü     kW      2x4,5       2x8      2x10      2x12     2x14
Kapasite     tph      350      400      550      600      750

APRON BESLEYİCİAPRON BESLEYİCİ
Islak, yapışkan, kuru ve 
aşındırıcı cevherleri farklı boyut 
ve yoğunluktaki malzemeleri 
yüksek kapasiteli beslemek için 
uygundur.

WOBBLER BESLEYİCİWOBBLER BESLEYİCİ
Islak, çamurlu ve yapışkan 
malzemeleri sorunsuz şekil- 
de tıkanma olmadan düzenli 
besleme sağlar.

TİTREŞİM TABANLITİTREŞİM TABANLI
Ağır çalışma şartlarına uygun olarak
tasarlanmış gövde ve uzun çalışma 
ömrüne sahip vibromotorlar ile uzun
ömürlü besleme sağlar

 B E S L E Y İ C İ L E R



B U R K I N O  F A S O



                       MODEL    Birim    MJ90   MJ110   MJ125   MJ130   MJ140   MJ150
Giriş Ağzı Genişlik / Derinlik W / L     mm   900/650  1100/850  1200/1000  1300/1100 1400/1100  1400/1200

Maks. Besleme Ebadı     mm      550      725      850      935      935       1020

Motor Gücü     kW      75     132     160     160     185       200
Çene Açıklığı     mm   50-150   80-200   90-200   100-250   120-250    130-280

		

Ç E N E L İ  K I R I C I L A R

• Büyük, ağır hizmet tipi oynak masuralı,yüksek kaliteli Rulman ile uzun servis ömrü. 

• Malzeme seçimlerinize uygun, mangnez alaşımlı çene tasarımları.

• Takviye amaçlı kullanılan kalın federler ile daha güçlü bir çene yapısı.

• Hidrolik destekli ayarlama sistemi sayesinde hızlı ayarlanan çene ayarı.

• Isıl işlemle gerilimi alınan ağır hizmet tipi pitman.

Sert ve tüm cevher tipleri için güçlü yapısıyla yüksekSert ve tüm cevher tipleri için güçlü yapısıyla yüksek
 oranda kırma performansı oranda kırma performansı



B U R K I N O  F A S O



                       MODEL    Birim  PC1210  PC1313  PC1415  PC1420
Rotora Çapı / Uzunluğu  W / L     mm  1200/1000 1300/1300 1400/1500 1400/2000

Giriş Ağzı     mm 1050x1050  1300x1300 1400x1500 1500x2000

Maks. Besleme Ebadı     mm       700       900      950     1100
Motor Gücü     kW       200      250      315     2x200
Kapasite     tph    230/400   300/500   400/650   550/900

P R İ M E R  D A R B E L İ  K I R I C I L A R

		

Yumuşak malzemeleri yüksek oranda küçültme ustasıYumuşak malzemeleri yüksek oranda küçültme ustası

• Kırıcı içine giren yabancı cisimlere karşı makinanın zarar
görmesini engelleyen özel yay sistemi

• Özel ve eşsiz tasarım yüksek mukavemetli güçlü rotor

• Hidrolik kırıcı ayar sistemi ile kolay kullanım

• Geniş ve büyük besleme ağzı sayesinde yüksek kapasite



T Ü R K İ Y E



                       MODEL    Birim  SC1210  SC1313 SC1315  SC1420
Rotor Çapı / Rotor Uzunluğu   W / L     mm  1200/1000 1300/1300 1300/1500 1400/2000

Giriş Ağzı     mm  1000x800   1300x500  1500x900  2000x500

Maksimum Besleme Ebadı     mm       600       400      600     400
Motor gücü     kW       185      250      315     2x250
Kapasite     tph    170/370   220/270   270/620   370/520

S E K O N D E R  D A R B E L İ  K I R I C I L A R

		

Yüksek malzeme inceletme oranıYüksek malzeme inceletme oranı

• Kolay çekiç değişimini sağlayan özel çekiç sabitleme sistemi

 • Yüksek küçültme oranı sağlayan 2 adet kırıcı pandülü

• Hidrolik kayış gergi sistemi

• Civata gerdirmeli özel ayarlanabilir astar sistemi



T Ü R K İ Y E



                       MODEL    Birim    VSI700    VSI800   VSI900
Rotor Çapı     mm          700         800         900

Maksimum Besleme Ebadı     mm          35         40        50
Rotor Çalışma Hızı     mm        50-70       50-70       50-70

Motor gücü     kW      90-132    200-320    260-400
Kapasite     tph    100-120    200-250    250-300

D İ K  M İ L L İ  K I R I C I L A R

• Maksimum besleme boyutu 45 mm

• Yassı malzemeyi kübik ve toz hale getirir

• %70’e yakın toz veriminde artış

• Düşük miktarda aşınma oranı

• Hidrolik kapak kaldırma sistemi ve hidrolik motor gergi

		

Sert ve yumuşak madenlerin önde gelen ismiSert ve yumuşak madenlerin önde gelen ismi



B U R K I N O  F A S O



                       MODEL    Birim  TC1210  TC1313 SC1315
Rotor Çapı / Rotor Uzunluğu   W / L     mm  1200/1000 1300/1300 1300/1500

Giriş Ağzı     mm  1000x800   1300x500  1500x900

Maksimum Besleme Ebadı     mm       200       200      200
Motor gücü     kW       200       315     2x200
Çekiç Sayısı     qty       4 x 1      4 x 1      4 x 1

T E R S İ Y E R  D A R B E L İ  K I R I C I L A R

• 3 adet ayarlanabilir pandül ile yüksek inceltme oranı

• Yüksek hızlı rotor ile %60’a varan ince malzeme üretimi 

• Hidrolik kayış gergi sistemi

• Toz çıkışını egelleyen özel oluk ve kapak sistemi

Kum ve kübik alanında uzman tasarımKum ve kübik alanında uzman tasarım



C E Z A Y İ R



                       MODEL    Birim  MF1040 MVS1450 MVS1640 MVS1850 MVS2050 MVS2060 MVS2260 MVS2472
Kat Sayısı     type    1-2-3-4       2-3-4       2-3-4        2-24       2-3-4       2-3-4       2-3-4         3-4

Motor gücü     kW      2 - 4,5       2 - 8      2 - 10      2 - 12     15 - 22          22         30      2 x 22
Kapasite     tph      200        275       300        500        600        700        800         950

		

E L E K L E R

Sektörler arasında sert ve yumuşak malzeme ayrımıSektörler arasında sert ve yumuşak malzeme ayrımı

• Özel tasarım elekler geniş kat aralıkları ile kolay bakım sunar

• Sıvı yağlamalı elek yatakları uygun bakım maliyeti sunup personel 
hatalarını minimize eder.

• Tek parça elek kasaları özel etli profiller ile kırılmaya ve çatlamaya 
karşı çok güçlüdür



T Ü R K İ Y E



          MODEL    Birim MMJ90 MMJ110 MMJ125
Deşarj Bandı     mm  750x11500  1000x4500  1000x6000
Motor gücü     kW       100       150       180
Kapasite     tph 180       290       430

          MODEL    Birim MHS1860 MHS2050 MHS2260

Motor gücü     kW      11-22      15-22         30

Kapasite     tph        500       600       800

     MODEL  Birim USC1210 USC1313 USC1315 USC1420
Rotor Ölçüsü     mm 1200x1000 1300x1300 1300x1500 1400x2000
Motor gücü     kW       185       250        315       355
Kapasite     tph       160       250        350       450

          MODEL    Birim UTC1210 UTC1313 UTC1315
Rotor Ölçüsü     mm 1200x1000 1300x1300 1300x1500
Motor gücü     kW        185        315     2x200
Kapasite     tph        110       180        240

          MODEL    Birim  USC1313E USC1315E USC1420E
Rotor Ölçüsü     mm 1300x1300 1300x1500 1400x2000
Motor gücü     kW        258        326       366
Kapasite     tph         250        350       450

          MODEL    Birim MPC1313 MPC1415
Rotor Ölçüsü     mm    1300x1300   1400x1500
Motor gücü     kW          220         340
Kapasite     tph          350         550

M O B İ L  Ü N İ T E L E R

Kolay taşınabilme veKolay taşınabilme ve
 hızlı kurulumu sayesinde  hızlı kurulumu sayesinde 
maksimum verimmaksimum verim

 ►MOBİL ÇENELİ KIRICILAR

 ►MOBİL PRİMER DARBELİ KIRICILAR

 ►MOBİL ELEKLER

 ►MOBİL SEKONDER DARBELİ KIRICI-

 ►MOBİL TERSİYER DARBELİ KIRICI-

►ÖN ELEKLİ MOBİL SEKONDER DARBELİ KIRICILAR

Mobil üniteler güncel ve Mobil üniteler güncel ve 
özel tasarımlarıyla sabit özel tasarımlarıyla sabit 
üniteler gibi yüksek or-üniteler gibi yüksek or-
anda hizmet vermektedir.anda hizmet vermektedir.



T Ü R K İ Y E



                 MODEL    Birim MYT2060  MYT2475 MYT3090
Maksimum Besleme Ebadı     mm         250        300         360

Motor gücü     kW       2 x 22      2 x 30      4 x 22
Su İhtiyacı     m3/h     100-150     200-250     300-400

Kapasite     tph     90-150    150-250    250-450

          MODEL Birim   MKY3108 MKY3116
Motor gücü   kW         2,2          4
Maksimum Hız   rpm     0,8 - 1,3     0,8 - 1,3

Su İhtiyacı   m3/h         80        160

Kapasite   tph          60       120

           TİP                           TEK                         ÇİFT
          MODEL Birim   MH-060   MH-80   MH-120   MH-62   MH--82   MH-122
Motor gücü   kW       5,5        7,5        15        11     2 x 7,5      2 x 15
Maksimum Hız   rpm     20 - 30     20 - 30     20 - 30     20 - 30     20 - 30     20 - 30

Su İhtiyacı   m3/h     20 - 120    30 - 130    100 - 350     50 - 200     60 - 225    200 - 650

Kapasite   tph          35         50        150         70        100        300

Y I K A M A  Ü N İ T E L E R İ

Güçlü şaftı, çelik çekme borulardan ürettiğimiz 
madenin kalitesini yükselten sessiz çalışma
sistemi sayesinde kolay bakım olanakları

Düşük enerji maliyeti değiştirile-
bilir kovalarıyla sektörde en çok 
tercih edilen yıkama ünitesi

Çift taraflı tahrik sistemiyle hordox ve 
poliüreton astar seçenekleriyle aşınmalara 
karşı dayanıklı, istenilen ölçüde maden-
leri en düşük su seviyesiyle yıkamaktadır

YIKAMA HELEZONUYIKAMA HELEZONU

KOVALI YIKAYICIKOVALI YIKAYICI

YIKAMA TAMBURUYIKAMA TAMBURU



T Ü R K İ Y E



K O N T R O L  P A N E L L E R İ

PLC ve otomasyon sistemi

Soft starter yüksek motor 
güçlerinde kullanılır

Piyana pano mekanaik olarak 
uzun hizmet vermektedir



B U R K I N O  F A S O



K O N V E Y Ö R L E R

• Malzemelere uygun yükleme teknesi ve döküş oluğu tasarımı

 • Malzemelerinize uygun kaliteli bant seçim seçenekleri

• Kayış kasnak sistemi ile tahrik edilen redaktörler

• 15 metre uzunluk üzeri tek taraflı güç

• Modern tasarımlı mukavim şase



R E P A I R  A N D  S P A R E 




